
10 | Strana 

4.2. Technické údaje 

Tabulka 1. Technické údaje krbových vložek série DEFRO HOME INTRA 

Název parametru M.J
. 

INTRA XS 
INTRA XS 

G 

INTRA XS 
TZ 

INTRA S 
INTRA S 

G 
INTRA S 
BP/BL 

INTRA S 
BP/BL G 

INTRA M 
INTRA M 

G 
INTRA M 

BP/BL 
INTRA M 
BP/BL G 

INTRA L 
INTRA L 

G 

INTRA L 
BP/BL G 

INTRA XL 
G 

Jmenovitý topný výkon kW 8 8 10 12,8 16 16 22 

Jmenovitý topný výkon předávaný 
do místnosti 

kW 8 8 10 12,8 16 16 22 

Užitečná účinnost při jmenovitém 
topném výkonu 

% 82,6 84,0 81,2 81,2 84,8 81,2 80,0 

Sezónní účinnost zařízení pro vy-
tápění místností při jmenovitém 
topném výkonu 

% 73 74 71 71 75 71 70 

Ukazatel energetické účinnosti 
EEI 

110 112 108 108 113 108 106 

Emise při obsahu O2 
13 % při jmenovitém 
výkonu 

CO 

mg/m
3

≤1500 

NOx ≤200 

OGC ≤120 

prach ≤40 

Teplota spalin na výstupu při jme-
novitém tepelném výkonu 

°C 293 296 296 286 280 275 310 

Hmotnostní průtok spalin při jme-
novitém tepelném výkonu 

g/s 6,5 5,8 13,4 13,4 12,6 16,3 20,6 

Celková úroveň netěsnosti 
m3/
h 

2,9 2,5 2,9 2,9 2,9 2,7 2,3 

Minimální komínový tah při vý-
konu jmenovitém výkonu 

Pa 12 

Třída komína T400 G 

Průměr kouřovodu mm 146 146 197 197 197 197 250 

Průměr hrdla přívodu vzduchu mm 125 125 125 125 125 125 125 

Doporučená délka polen mm 
240 

(2 třísky) 
250 

(2 třísky) 
250 

(2 třísky) 
330 

(2 třísky) 
300 

(3 třísky) 
350 

(3 třísky) 

300 
(2 polena, 
3 třísky) 

Doporučená dávka paliva pro 
dobu hoření 

2,1 kg / 
53 min 

1,7 kg / 
45 min 

2,6 kg / 
58 min 

3,3 kg / 
58 min 

5,0 kg / 
63 min 

4,9 kg / 
63 min 

5,7 kg / 
50 min 

Typ paliva listnaté tvrdé dřevo (Typ paliva – I) 

Preferované palivo buk bříza 

Typ vytápění s periodickým spalováním (INT) 

Typ zařízení CM 
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Tabulka 2. Hmotnosti krbových vložek řady DEFRO HOME INTRA  

DEFRO HOME  

Druh  
zařízení  

INTRA 
XS 

INTRA XS 
C 

INTRA XS 
C  

COMPACT 

INTRA XS 
U 

INTRA XS 
TZ 

INTRA S INTRA S 
BP/BL 

INTRA S C INTRA S U INTRA S T 

Hmotnost ± 
5 (kg) 

169 160  -  220 224  -  

DEFRO HOME (verze se zdvihacími dvířky, G – Gilotina) 

Druh  
zařízení 

INTRA 
XS G 

INTRA XS  
C G - 

INTRA XS  
U G 

- INTRA S G INTRA S 
BP/BL G 

INTRA S  
C G 

INTRA S  
U G 

INTRA S  
T G 

Hmotnost ± 
5 (kg) 

209 245 - 327 - 269 301 303   

 

DEFRO HOME 

Druh zařízení  
INTRA M INTRA M 

BP/BL 
INTRA M C INTRA M T INTRA L  INTRA L 

BP/BL 
INTRA L T INTRA XL 

Hmotnost ± 5 
(kg) 

258 262 -  297 -  - 

DEFRO HOME (verze se zdvihacími dvířky, G – Gilotina) 

Druh zařízení 
INTRA M G INTRA M  

BP/BL G 
INTRA M  

C G 
INTRA M  

T G  
INTRA L G INTRA L  

BP/BL G 
INTRA L T G 
INTRA L T2G 

INTRA XL 
G 

Hmotnost ± 5 
(kg) 

309 335 350  356 363  460 

Tabulka 3. Technické údaje krbových vložek série DEFRO HOME INTRA 

Název parametru 
 

M.J. 
INTRA XS C 

INTRA XS C G 
INTRA XS U 

G 
INTRA S C 

INTRA S C 
G 

INTRA S U 
G 

INTRA M C G 

Jmenovitý topný výkon kW 8 10 10  12,5 

Jmenovitý topný výkon předávaný do míst-
nosti 

kW 8 10 10  12,5 

Užitečná účinnost při jmenovitém topném vý-
konu 

% 81,1 81,0 80,8  80,8 

Sezónní účinnost zařízení pro vytápění míst-
ností při jmenovitém topném výkonu 

% 71 71 71  71 

Ukazatel energetické účinnosti EEI  108 107 107  107 

Emise při obsahu O2 13 %  
při jmenovitém výkonu 

CO 

mg/m3 

≤1500 

NOx ≤200 

OGC ≤120 

prach ≤40 

Teplota spalin na výstupu při jmenovitém te-
pelném výkonu 

°C 296 294 299  299 

Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém te-
pelném výkonu 

g/s 7,5 9,8 12,1  12,1 

Celková úroveň netěsnosti m3/h 2,9 2,1 2,7  2,7 

Minimální komínový tah při výkonu jmenovi-
tém výkonu 

Pa 12 

Třída komína   T400 G 

Průměr kouřovodu mm 146 194 194  197 

Průměr hrdla přívodu vzduchu mm 125 125 125  125 

Doporučená délka polen mm 
230  

(2 třísky) 
250  

(2 třísky) 
250 

(2 třísky) 
 

400                          
(3 třísky) 

Doporučená dávka paliva pro dobu hoření  1,8 kg / 47 min 
2,3 kg /  
47 min  

2,3 kg / 
45 min 

  
3,0 kg / 45 

min 

Typ paliva listnaté tvrdé dřevo (Typ paliva – I)   

Preferované palivo buk bříza  bříza 

Typ vytápění s periodickým spalováním (INT) 

Typ zařízení CM 
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